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Composizione dei dati dal progetto

Blocco Nome Somma

Linea - Acqua calda

Linea - Acqua fredda

Misuratore acqua 1 pz.

Scaldabagno 80 lt
1 pz.

Tubi presa 40 (L 2000)
1 pz.

Tubi presa 110 (L 2000)
1 pz.

NOTE:

- sanitari Wc e bidet sospesi

- allaccio linea acqua dal collettore con tubazione isolata

- linea dal contatore in multistrato Ø22

- produzione acqua calda con sclda acqua elettrico da 80 litri

- Stacchi dal collettore ai terminali sanitari Ø16 multistrato

(isolato per linee calde);

- Tubazioni interne a pavimento;

- Scarichi in PVC serie pesante con i seguenti diametri:

Lavabi DN40

Piletta docce DN110

Vaso a cassetta DN110

Doccia DN40

La colonna di scarico deve prosegueire per più di 30cm dalla copertura

piana

COLLETTORE

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

potenza C/F

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

unità esterna

potenza C/F

33.6(0.00)kW / 37.8(0.00)kW

Ø tubazione : 12.70 / 28.58

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 12.70 / 28.58

lunghezza : 

1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 

1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 

6.35 / 12.70

lunghezza : 

1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 

6.35 / 12.70

lunghezza : 

1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0

Ø tubazione : 6.35 / 12.70

lunghezza : 1.00m / 1.00m / 0
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0 1

0 0
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0 2

0 0

unità interna6

0 3

0 0
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0 4

0 0

unità interna4

0 5

0 0
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0 6

0 0

unità interna2

0 7

0 0

unità interna

0 8

0 0

unità interna9

0 0

0 0

New Outdoor

0 0

Circuit Breaker,

3.4A

1,2,220-240,50Hz

MFA,32A

25A

3,4,380-415,50Hz

F1/F2 F1/F2 F1/F2 F1/F2 F1/F2

F1/F2

F1/F2 F1/F2

Distribuzione gas clima

Il presente progetto è tutelato dai diritti d' autore . Per tale motivo esso non può essere riprodotto in tutto e/o in parte o ceduto a terzi senza l'autorizzazione scritta. 

Chi elude tali prescrizioni potrà essere perseguito sia civilmente che penalmente nelle opportune sedi.

I presenti elaborati sono soggetti alla tutela della privacy ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.
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