
Pavimento

Massetto in cls. 7cm

Sottofondo

Casseri a perdere

Solettina armata con rete

20x20cm diam. 5mm

DETTAGLIO COSTRUTTIVO SOLAIO AREATO

lastra in pietra sp. 3 cm

DELLA SCALA PRINCIPALE

QUOTE 5.69 - 8.06

Scala 1:10

GRADINO IN ACCIAIO

perimetro con angolare 50x50x7

9.00

1.50

Isolante 8cm

Materiali:

· Cls C25/30

· barre in acciaio B450C

· acciaio in profilati S275 per

carpenteria metallica

N.B. le quote della carpenteria metallica sono

espresse in millimetri; le quote degli elementi in

cls armato sono espresse in centimetri

Particolare struttura scale soppalco piano terra

scala 1:50

Particolare struttura scale

scala 1:50

Il presente progetto è tutelato dai diritti d' autore . Per tale motivo esso non può essere riprodotto in tutto e/o in parte o ceduto a terzi senza l'autorizzazione scritta. 

Chi elude tali prescrizioni potrà essere perseguito sia civilmente che penalmente nelle opportune sedi.

I presenti elaborati sono soggetti alla tutela della privacy ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.
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