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BATTISCOPA restaurato
TAPPEZZERIA mq 112,87
superfice vuoto per pieno H 4,05

PARETE

parTIcCOLARI 1.5

ILLUMINAZIONE

CORNICE IN LEGNO

BINARIO DI SOSPENSIONE

TAPPEZZERIA

BARRA

GANCIO

TAPPEZZERIA

PARTICOLARE 1

BATTISCOPA IN LEGNO

TAPPEZZERIA

PARTICOLARE 2

VITI DI FISSAGGIO

Pannello metacrilato bianco
diffusore mm 6 curvato a caldo
dim. 400x(400+25+25)

+ staffa a muro 200x25x25

SA OVA ELETTRA 24W
dim. 169x382x66

SCATOLE AD INCASSO MURATE

SA OVA ELETTRA 11W
dim. 150X302X58

\

PELLICOLA ADESIVA

PARTICOLARE 3

CORPO SPECIALE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Es CON INCASSO A PARETE

Struttura Lamiera verniciata e policarbonato diffusore - fissaggio a parete
Sorgenti  SE 1x24W - SA 1x11W

Protezione 1P40
autonomia 1h

Tipo S1 P02411 ELS

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PARETE

RIVESTIMENTO CON TAPPEZZERIA

BATTISCOPA IN LEGNO

GUIDA METALLICA DI SOSPENSIONE

ILLUMINAZIONE CORNICI

LAMPADARIO A SOSPENSIONE

BALAUSTRA DISTANZIATRICE

ILLUMINAZIONE LED INTEGRATA

©@EAE@O©®®O®E

TENDE

Struttura Metallo verniciato con sospensione a cavi inox fissati ad un solo punto

centrale

accessoriato con 3 dicroici orientabili centrali GU5,3 da 50W

Sorgenti FLUORESCENTI SUPERIORI 55W

Protezione 1P20

Colore pannello grezzo tinteggiato a calce colore a campione

Tipo sospensione

Le posizioni e le quote indicate nei disegni sono
indicative e tutte le misure di costruzione, degli elementi
e dei punti di alimentazione elettrica per gli impianti di
illuminazione dovranno essere verificate e rilevate sul
posto.

| testi e le immagini riportate nei disegni sono indicative
e saranno oggetto di elaborazione grafica su
indicazione della DL e con testi e immagini forniti dalla
Direzione scientifica del Museo.
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