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UNITARIO
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Nr. 1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del

materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico

dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

euro (due/31) m³ 2,31 4.840 1.732

Nr. 2 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di

02.03.003*.001 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di

mezzo meccanico.

euro (settantatre/43) m³ 73,43 51.490 1.607

Nr. 3 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,

03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;

le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di

trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

euro (uno/78) kg 1,78 2.860 2.247

Nr. 4 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita

03.04.003* e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/90) kg 1,90 2.990 2.105

Nr. 5 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,

15.05.021*.005 fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento

450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,

CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non

inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta

cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm. 90, interno mm 73.

euro (tre/69) m 3,69 47.200 1.897

Nr. 6 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia

18.03.003* e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile.

Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinque/63) m 5,63 4.500 2.309

Nr. 7 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

18.06.003*.001 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

euro (uno/75) m²xcm 1,75 7.870 2.286

Nr. 8 idem c.s. ...15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

18.06.003*.003 euro (uno/12) m²xcm 1,12 7.870 2.679

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con

18.07.007*.004 miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla

normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua

fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza

del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventitre/78) m 23,78 6.750 2.355

Nr. 10 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:

18.09.003*.002 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/94) cad 60,94 8.380 2.379

Nr. 11 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la

18.09.006*.001 rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa

in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
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euro (centootto/52) cad 108,52 8.390 2.368

Nr. 12 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in

18.09.013*.001 opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza

del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe C 250

euro (quattro/31) kg 4,31 8.430 2.320

Nr. 13 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

19.04.001* campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in

presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di

roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti

superiori a 0,5 m³, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

euro (tredici/51) m³ 13,51 7.380 2.739

Nr. 14 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento

19.06.011*.001 armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e

posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce retta, quello

delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.

Classe 25 MPA

euro (centoventidue/07) m³ 122,07 6.620 2.761

Nr. 15 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto

19.13.001*.002 granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la

compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le

successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 - 2515 - 30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di

usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni

dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella

precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o

alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio

n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non

superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il

livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il

valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove

di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione

a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74) m³ 37,74 4.030 2.756

Nr. 16 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

19.13.002 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello

strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia;

compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato

con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo compressione.

euro (cinquantatre/50) m³ 53,50 5.520 2.598

Nr. 17 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con

19.13.004.003 graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto

in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²

con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
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laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm

con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

euro (otto/67) 100 kg 8,67 8.590 2.653

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

19.13.005.001 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente

almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con

materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo

rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del

tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso:

la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.

euro (nove/98) 100 kg 9,98 8.600 2.605

Nr. 19 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

19.13.008* 8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di

marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m²,

la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (sedici/53) m² 16,53 9.700 2.783

Nr. 20 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

19.13.011.001 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione

compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e

quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00

euro (zero/70) m²xcm 0,70 6.730 2.857

Nr. 21 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg

19.18.032 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato

su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23 4.660 2.578

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiedi realizzata con massello di travertino duro di ottima

AP1MC2018 scelta, delle dimensioni di cm. 20x20x80/100 con l'angolo smussato compreso tra le due facce contigue

levigate e arrotate. Sono compresi: la malta cementizia di allettamento da confezionare a kg. 300 al mc di

cemento tipo 325 con sabbia fine lavata e vagliata, la sigillatura, stuccatura e spazzolature dei giunti da

effettuare con cemento bianco, l'onere per la formazione di parti curve, passi carrai e passaggi pedonali

con pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione verrà

effettuata sulla lunghezza effettiva della cordonata.

euro (trentadue/76) ml 32,76 21.612 2.349

Nr. 23 Formazione di scivolo su marciapiede esistente per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E'

AP2MC2018 compresa la demolizione del cordolo in travertino, in calcestruzzo semplice o armato, del massetto e

della pavimentazione esistente con idonei mezzi manuali e/o meccanici, il carico, il trasporto e lo

smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, la formazione degli scivoli secondo

pendenze e dimensioni indicate dalla DL con massetto di sabbia e cemento dosato a 300 kg/mc armato

con rete elettrosaldata diam 6/20x20, spessore medio di 15 cm e finitura superficiale a frattazzo per

l'intera larghezza del marciapiede. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

euro (trecentoottantaotto/56) cadauno 388,56 54.499 2.338

 Macerata, 12/05/2018

Il Tecnico
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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiedi realizzata con massello di travertino duro di

AP1MC2018 ottima scelta, delle dimensioni di cm. 20x20x80/100 con l'angolo smussato comp ... uanto altro occorre

per dare l'opera finita. La misurazione verrà effettuata sulla lunghezza effettiva della cordonata.

E L E M E N T I:

MATERIALI

(E) [MT2] Cordolo in travertino 20x20x80-100 cm m 1,000 17,00 17,00 MT

(E) [MT4] Malta per allettamento e stuccature (qt=0,01*0,25*1+0,01*0,2*0,2) mc 0,003 80,00 0,24 MT

NOLI E MANODOPERA

(E) [28.03.008.002] Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consum ... (qt=8/80) h 0,100 11,91 1,19 NL

(E) [MDO_01] Operaio specializzato provincia di Macerata (qt=8/80) ora 0,100 26,47 2,65 MDO

(E) [MDO_03] Operaio comune provincia di Macerata (qt=2*8/80) ora 0,200 22,14 4,43 MDO

Sommano euro 25,51

Oneri Sicurezza 3% euro 0,77

Sommano euro 26,28

Spese Generali 14.00% * (25.51) euro 3,57

Sommano euro 29,85

Utili Impresa 10% * (29.08) euro 2,91

T O T A L E euro / ml 32,76

Nr. 2 Formazione di scivolo su marciapiede esistente per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E'

AP2MC2018 compresa la demolizione del cordolo in travertino, in calcestruzzo semplice o a ... ra larghezza del

marciapiede. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

NOLI E MANODOPERA

(E) [28.03.008.002] Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consum ... h 0,500 11,91 5,96 NL

(E) [28.03.060.001] Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco di ... h 0,500 0,89 0,45 NL

(E) [28.03.011.002] Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fiss ... h 0,500 3,96 1,98 NL

(E) [28.03.004.001] Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di ... h 0,500 11,74 5,87 NL

(E) [28.01.003.002] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... h 0,500 17,46 8,73 NL

(E) [MDO_01] Operaio specializzato provincia di Macerata (qt=2*4) ora 8,000 26,47 211,76 MDO

MATERIALI

(E) [MT1] Calcestruzzo per massetti (qt=3,5*1,5*0,12) mc 0,630 75,00 47,25 MT

(E) [MT3] Rete elettrosaldata (qt=1,30*3,50*2,98) kg 13,559 1,52 20,61 MT

Sommano euro 302,61

Oneri Sicurezza 3% euro 9,08

Sommano euro 311,69

Spese Generali 14.00% * (302.61) euro 42,37

Sommano euro 354,06

Utili Impresa 10% * (344.98) euro 34,50

T O T A L E euro / cadauno 388,56

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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Nr. 3 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.01.003.002 manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ... o specializzato

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata utile 3000 kg

euro / h 17,46

Nr. 4 Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti,

28.03.004.001 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... cluso il personale

alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 20 CV (15 KW)

euro / h 11,74

Nr. 5 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.03.008.002 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a c ... ezzo dell'operaio

specializzato Massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2,5 m

euro / h 11,91

Nr. 6 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al

28.03.011.002 braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo) Martellone oleodinamico da 150

kg

euro / h 3,96

Nr. 7 Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco diamantato ed operatore Troncatrice con

28.03.060.001 motore elettrico con disco a settori diamantati diametro 300 mm

euro / h 0,89

Nr. 8 Operaio specializzato provincia di Macerata

MDO_01 euro / ora 26,47

Nr. 9 Operaio comune provincia di Macerata

MDO_03 euro / ora 22,14

Nr. 10 Calcestruzzo per massetti

MT1 euro / mc 75,00

Nr. 11 Cordolo in travertino 20x20x80-100 cm

MT2 euro / m 17,00

Nr. 12 Rete elettrosaldata

MT3 euro / kg 1,52

Nr. 13 Malta per allettamento e stuccature

MT4 euro / mc 80,00

 Data, 07/05/2018

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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