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Piano di Sicurezza e Coordinamento Premessa

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC) viene redatto ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/08
secondo il modello semplificato contenuto nell’allegato Il del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.

Il Piano e specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita; i suoi contenuti, conformi alle

prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/08, sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Identificazione e descrizione dell’opera

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)

Indirizzo del cantiere

Via Dell' Acquedotto, via del Fiume, via Costantini, via Troili - Macerata (MC)

(a.1)

Descrizione del contesto in
cui & collocata l'area di
cantiere

(a.2)

Inquadramento territoriale: STRADE DEL CENTRO CITTADINO

Caratterizzazione geotecnica:NON RILEVA

Contestualizzazione dell’intervento:AREE URBANIZZATE

Descrizione sintetica
dell'opera con particolare
riferimento alle scelte
progettuali,
architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A VILLA
POTENZA

Generalita e descrizione dell’intervento

Il presente progetto si pone l’obiettivo di risanare la sede
stradale e i marciapiedi di una delle principali vie della frazione di
Villa Potenza e di realizzare per il tratto antistante la scuola elementare
il marciapiede opposto che ad oggi ¢ inesistente.

Il progetto prevede altresi il rifacimento di altri tratti del
marciapiede dell' intera via con diverse modalita: sola asportazione e
rifacimento della pavimentazione in asfalto, sistemazione dei cordoli in
travertino, rifacimento del massetto rifacimento completo del
marciapiede. Nell' occasione si prevede la sistemazione degli scivoli
per disabili di via dell' Acquedotto e delle vie limitrofe in maniera da
creare un sistema di percorsi privi di barriere in tutto il quartiere.

Il tratto di strada interessato dalla manutenzione, in linea
generale, presenta numerosi segni di degrado dovuti principalmente a
fenomeni di fatica che hanno prodotto nella pavimentazione lesioni
diffuse con locali distacchi di materiale rispetto ai quali, nel corso degli
anni, si ¢ provveduto con interventi di ripristino puntuali. Solo
localmente le lesioni a pelle di coccodrillo denunciano una scarsa
portanza del sottofondo, in questi casi si provvedera ad eliminare
integralmente gli strati legati e alla bonifica dello strato sottostante con
misto cementato.

In linea generale l'intervento consiste nell'asportazione del

tappetino esistente tramite fresatura limitata alle zone di margine della
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Identificazione e descrizione dell’opera

carreggiata, la successiva risagomatura con binder e, in ultimo, la
realizzazione di un nuovo tappeto di usura con conglomerato
bituminoso bitume tradizionale. Si preve anche la sistemazione del
piazzale a servizio delle abitazioni ERAP.

Come opere complementari si provvedera alla sistemazione dei
pozzetti e caditoie stradali.

Della realizzazione del presente progetto, allo scopo di evitare
future manomissioni delle strade oggetto di manutenzione, sono stati
messi al corrente i proprietari e/o gestori delle reti dei sottoservizi posti
sotto le aree interessate onde poter coordinare eventuali interventi sulle

stesse.

Pareri ed autorizzazioni, collaudi, occupazioni

Le lavorazioni comporteranno necessariamente modifiche al traffico
veicolare da concordarsi con il Comando di Polizia Municipale.

Il progetto interessa aree di proprieta comunale e non necessita di
occupazioni di aree private.

Le vigenti normative in campo impiantistico ed antinfortunistico
non prevedono autorizzazioni preventive da parte degli organi di
controllo.

Data ’entita dei lavori il certificato di collaudo delle opere potra
essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Direttore dei Lavori.

Le opere e gli impianti in questione non rientrano tra le attivita
soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, né costituiscono opere di
rilevante impatto ambientale.

Il progetto non necessita di preventivo parere igienico-sanitario
dell’Azienda ASUR n. 9 e dell’A.P.M., Azienda Pluriservizi
Macerata gestore della rete fognaria comunale, in quanto le acque
piovane provenienti dalla strada e dai marciapiedi vengono gia
smaltite tramite la rete comunale.

Ai sensi dell’art. 90 c¢. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, in
previsione della possibile presenza di piu imprese in cantiere (anche

non contemporaneamente), ¢ stato designato il coordinatore per la
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Identificazione e descrizione dell’opera

sicurezza in fase di progettazione che ha redatto il PSC.

Considerato che le lavorazioni incidono significativamente sulla
viabilita, parte di esse potrebbero essere eseguite nelle ore notturne.
Per tale motivo, poiché i livelli di emissione potrebbero superare le
soglie ammesse dal vigente piano acustico, si richiede fin d'ora la
relativa autorizzazione, da esplicitare nell'atto di approvazione del
progetto, ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento per lo svolgimento
della attivita rumorose temporanee in luogo pubblico” approvato

con Delibera di Consiglio n. 65 del 9-10/07/2007.

Cronoprogramma, tempi di esecuzione

Dopo I’approvazione del progetto (ipotizzabile entro il mese di
luglio 2016) si prevedono circa 30 giorni per I’espletamento delle
procedure di gara ed affidamento, quindi I’inizio dei lavori, qualora le
condizioni meteorologiche lo consentano, potrebbe collocarsi nei mesi
di settembre-ottobre 2016.

La durata dei lavori, effettuate le dovute analisi delle
lavorazioni e tenendo conto anche di possibili imprevisti durante la
loro realizzazione, ¢ stimabile in un periodo di 90 giorni naturali e

consecutivi a partire dalla data della consegna dei lavori ed ¢ articolato

secondo il cronoprogramma allegato al PSC.

Piano di manutenzione

Data la limitata complessita dell’opera ed il tipo di
pavimentazione in conglomerato bituminoso non si prevedono
interventi a breve e medio termine e si ritengono sufficienti alcuni
cenni alle principali operazioni di manutenzione:

- Interventi di ordinaria manutenzione per quanto concerne il
piano viabile e i marciapiedi quando necessario con eventuali
riprese della pavimentazione in asfalto;

- Pulizia caditoie a cadenza mensile.

Elenco Elaborati

Il progetto esecutivo in questione ¢ composto dai seguenti elaborati:
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Identificazione e descrizione dell’opera

Tav A: Relazione tecnico illustrativa - QTE;

Tav. B: Elenco prezzi — analisi dei prezzi;

Tav. C: Computo metrico estimativo;

Tav. D: Schema di contratto d’appalto;

Tav. E: Capitolato speciale d’appalto;

Tav. F: Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma;
TAV. 1 — Elaborati grafici.

Committente:

Individuazione dei soggetti L. ) ) )

con compiti di sicurezza Nominativo ing. Tristano Luchetti

(b) Indirizzo Viale Trieste 24 - MACERATA (MC)
Ente rappresentato Comune di Macerata - Servizi Tecnici
Recapiti telefonici 07332561 - cell. 3492113388 - Fax 073325213
Mail/PEC tristano.luchetti@comune.macerata.it

Responsabile dei lavori

Nominativo ing. Virgilio Ferranti

Indirizzo Viale Trieste 24 - Macerata (MC)

Codice Fiscale FRRVGL58S12E783E

Recapiti telefonici 0733256281 - cell. 3492113334 - Fax 0733256213
Mail/PEC ‘ virgilio.ferranti@comune.macerata.it

Luogo e data nascita ‘ Macerata 12/11/1958

Ente rappresentato ‘ Comune di Macerata

Coordinatore per la progettazione

Nominativo Ing. Virgilio Ferranti

Indirizzo Viale Trieste 24 - Macerata (MC)

Codice Fiscale ‘ FRRVGL58S12E783E

Recapiti telefonici ‘ 0733256281 - cell. 3492113334 - Fax 0733256213

virgilio.ferranti@comune.macerata.it

Mail/PEC comune.macerata@legalmail.it

Luogo e data nascita ‘ Macerata 12/11/1958

Ente rappresentato ‘ Comune di Macerata
Coordinatore per I'esecuzione
Nominativo ing. Virgilio Ferranti

Indirizzo Viale Trieste 24 - Macerata (MC)
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Identificazione e descrizione dell’opera

Codice Fiscale ‘ FRRVGL58S512E783E
Recapiti telefonici ‘ 0733256281 - cell. 3492113334 - Fax 0733256213
Mail/PEC ‘ virgilio.ferranti@comune.macerata.it

Luogo e data nascita ‘ Macerata 12/11/1958

Ente rappresentato ‘ Comune di Macerata
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento Organigramma di cantiere

COMMITTENTE

Impresa affidataria ed Impresa affidataria ed
esecutrice esecutrice
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Piano di Sicurezza e Coordinamentolndividuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIE
(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)

Rischio: Condutture sotterranee dell'acqua

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE e con i
rispettivi Enti Gestori di possibili
sottoservizi, I'impresa appaltatrice
dovra verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Qualora i lavori interferiscano direttamente con le
suddette reti & necessario mettere a nudo ed in
sicurezza le tubazioni, procedendo manualmente e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante
I'esecuzione delle suddette fasi di lavoro e
necessario organizzare la pronta interruzione
dell'alimentazione al tratto di rete interessata dai
lavori, da attivare in caso di necessita.

Nel caso di rottura delle condutture di acqua &
necessario contattare immediatamente I'ente
esercente tale rete per sospendere |'erogazione e
per gli interventi del caso. Nel contempo si deve
provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli
scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe)
che devono risultare disponibili e facilmente
reperibili. Gli eventuali soccorsi ai lavoratori
investiti dall'acqua devono essere portati da
personale provvisto di attrezzature idonee e di
dispositivi di protezione individuali appropriati
quali: gambali, giubbotti salvagente, imbracature di
sicurezza, ed agire sotto la direzione di un preposto
appositamente formato.

-Sorvegliare le lavorazioni.

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di condutture interrat
di acqua.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate &
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza post:
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dallla conduttur

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Piano di Sicurezza e Coordinamentolndividuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Rischio: Condutture sotterranee di gas

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE e con i
rispettivi Enti Gestori di possibili
sottoservizi, I'impresa appaltatrice
dovra verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Sorvegliare le lavorazioni.

Durante i lavori accertata la presenza di reti di gas
che interferiscono con i lavori & necessario
procedere con cautela nei lavori di scavo, limitando
vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo
per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando tali
lavori interferiscono direttamente con le reti &
necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo
manualmente fino alla messa in sicurezza della
tubazione interessata. | lavori devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto. Durante i lavori deve essere vietato
fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia
possibile disattivare il tratto di rete interessato &
necessario attivare un sistema di comunicazione
diretto ed immediato con I'Ente esercente tale rete
per la sospensione dell'erogazione nel caso di
pericolo. Durante I'esecuzione dei lavori e
necessario verificare , anche strumentalmente, la
eventuale presenza di fughe di gas.

Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee

In relazione alle caratteristiche del sito si e
riscontrata la presenza di condutture interrat
di gas.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate e
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza post:
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dallla conduttur

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Piano di Sicurezza e Coordinamentolndividuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

presenti integrando le informazioni acquisite, con
I'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Nel caso di condutture del gas poste anche in
adiacenza alle aree di intervento, esse dovranno
essere preventivamente messe in sicurezza e
temporaneamente disconnesse per tutta la durata
dei lavori

di quel tratto, da parte dell’ente gestore.

Rischio: Condutture sotterranee elettriche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE e con i
rispettivi Enti Gestori di possibili
sottoservizi, I'impresa appaltatrice
dovra verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

--Sorvegliare le lavorazioni.

-Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed
attraversano linee elettriche interrate in tensione
necessario procedere con cautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione
provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante
I’esecuzione dei lavori.

-Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee
presenti integrando le informazioni acquisite, con
I'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di condutture interrat
di energia elettrica.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate &
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza post:
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dallla conduttur

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Rischio: Condutture sotterranee reti fognarie

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE e con i
rispettivi Enti Gestori di possibili
sottoservizi, I'impresa appaltatrice
dovra verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante ['utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Sorvegliare le lavorazioni.

-Nei lavori di scavo da eseguire in prossimita di reti
fognarie si deve sempre procedere con cautela; le
pareti di scavo e le armature in corrispondenza di
tali reti devono essere tenute sotto controllo da
parte di un preposto. Quando la distanza tra lo
scavo aperto e la rete fognaria preesistente non
consente di garantire la stabilita della interposta
parete & necessario mettere a nudo la conduttura e
proteggerla contro i danneggiamenti.

-In presenza di incidenti che provocano la rottura
della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei
liguami e necessario sospendere i lavori ed
allontanare i lavoratori dalla zona interessata.
Successivamente & necessario provvedere, previa
segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere
in atto sistemi per il contenimento dei liquami e per
la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro.
Completati gli interventi di riparazione della rete
fognaria € necessario bonificare il sito prima di
riprendere le attivita. Il soccorso da portare ad
eventuali lavoratori coinvolti dall'incidente deve
avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso
di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di condutture interrat
di fognaria.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate &
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza post:
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dallla conduttur
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anche il contatto con elementi biologicamente
pericolosi. | lavoratori incaricati delle procedure di
emergenza devono essere diretti da un preposto
appositamente formato.

-Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee
presenti integrando le informazioni acquisite, con
I"ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Rischio: Condutture sotterranee servizi vari

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE e con i
rispettivi Enti Gestori di possibili
sottoservizi, I'impresa appaltatrice
dovra verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

-Sorvegliare le lavorazioni.

-Le reti di distribuzione di altre energie possono
essere aeree o interrate ed in generale possono
anche non presentare rischi particolari per i lavori
limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori
medesimi (demolizioni, scavi, montaggio di
strutture ed opere provvisionali, impianti). Cio
stante € sempre necessario metterle in sicurezza
prima di eseguire i lavori e procedere con cautela
durante |'esecuzione delle opere, con le stesse
modalita gia indicate per i lavori in prossimita o
interferenti con le reti.

Procedure di emergenza devono essere stabilite di

In relazione alle caratteristiche del sito si e
riscontrata la presenza di condutture
telefoniche, fibre ottiche.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate e
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza post:
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri dallla conduttur
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sviluppo dei lavori.

volta in volta definendole e concordandole con
I'Ente esercente le reti di distribuzione delle
energie presenti. In particolare nel caso di incidenti
che provochino la interruzione del servizio &
necessario poter contattare immediatamente I'Ente
esercente tale rete per i provvedimenti del caso.
-Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee
presenti integrando le informazioni acquisite, con
I"ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Rischio: Lavori stradali e autostrada

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto € necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
per organizzare le lavorazioni.
Qualora la presenza delle
infrastrutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
prendere accordi con gli enti
interessati per la chiusura della
strada.

- La predisposizione della segnaletica, delle barriere
e dell'eventuale impianto semaforico deve avvenire
previo accordo con gli enti proprietari delle strade.
-Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico
veicolare e pedonale a fine giornata lavorativa non
dovranno essere lasciati chiusini affioranti che
dovranno quindi essere raccordati al piano della
pavimentazione esistente. In caso di assoluto
impedimento a compiere questo intervento i
chiusini affioranti dovranno essere segnalati
mediante posa di idonea segnaletica di pericolo
indicante "chiusini affioranti" e transennati.

-In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e
fino al momento della stesa del tappetino d’usura,
la carreggiata o porzione di essa oggetto di
intervento nel momento in cui torna ad essere
transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve
essere raccordata con il piano della pavimentazione
stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra

In relazione alla tipologia dei lavori € necessal
nell'allestimento del cantiere e durante le
lavorazioni:

- La presegnalazione e segnalazione del cantie
con segnali conformi al codice della strada.

- L'installazione di barriere di sicurezza
spartitraffico tipo New jersey in cemento o in
polietilene a riempimento d'acqua coni o
transenne metalliche.

- Segnalare le barriere di sicurezza con di
dispositivi catarifrangenti o segnalatori a
batteria.

- Recintare i tombini aperti sulla strada.

- Delimitazione degli scavi aperti sulla
carreggiata con transenne modulare di rapida
installazione.

- Impianto semaforico per regolare il traffico 1
lavori con restringimento della corsia di marci
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i diversi piani.

- | depositi temporanei dei materiali sulla
carreggiata o sul marciapiede devono essere
segnalati.

- Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane
devono essere protetti con recinzioni alti 2 metri.
- Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle
barriere e possibile usare apprestamenti che
segnalano il pericolo e contemporaneamente la
presenza di un addetto che segnali il pericolo ai
pedoni e automobilisti.

- Nelle strade a maggior traffico nelle ore di
maggior presenza di autoveicoli prevedere la
presenza di 1 o 2 movieri con bandiera fluorescente
per regolare il traffico alternato degli autoveicoli.
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Opere confinanti

Confini

Rischi prevedibili

viabilita , spazi privati recintati ,

aree a verde

Nord . traffico veicolare
pubblico
viabilita , spazi privati recintati , aree a verde . .
Sud . P P traffico veicolare
pubblico
viabilita , spazi privati recintati , aree a verde . .
Est . P P traffico veicolare
pubblico
viabilita , spazi privati recintati , aree a verde . .
Ovest P P traffico veicolare

pubblico
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)

Elemento: Disposizioni per la cooperazione e coordinamento

Disposizioni per I'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle att

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Il CSE per garantire la cooperazione, il coordinamento e
la reciproca informazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi dovra attuare le seguenti azioni:
1. Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

2. Riunione preliminare all’inizio dei lavori

3. Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della
documentazione degli esecutori

4. Riunioni di coordinamento

5. Sopralluoghi e controlli

6. Coordinamento degli RLS e RLST

7. Aggiornamento documenti di sicurezza.

Elemento: Presidi di primo soccorso

Presidi sanitari per la gestione delle emergenze di primo soccoroso.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Le attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso, vanno
tenute presso ciascun cantiere, adeguatamente
custodite in un luogo pulito e facilmente accessibili ed
individuabili con segnaletica appropriata, riparato dalla
polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di
tempo al momento in cui se ne ha bisogno.

E comunque opportuno valutare i presidi
medico-chirurgici con il medico competente, ove

Per la gestione delle emergenze e prestar
le prime cure ai lavoratori infortunati o
colpiti da malore, ciascuna impresa deve
tenere in cantiere in un luogo custodito e
facilmente raggiungibile:

- Un telefono cellulare o altro mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare
velocemente il Servizio Sanitario Nazional
(118).

- Una cassetta di pronto soccorso (aziend
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previsto, e dal sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla
particolarita dei lavori e sulla base dei rischi presenti nel
luogo di lavoro.

| suddetti presidi devono in tutti i casi, essere corredati
da istruzioni complete sul corretto stato d’uso dei
presidi e i primi soccorsi in attesa del medico.

occupanti oltre 3 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indic:
nell'allegato | del D.M. 388/2003, integraf
sulla base dei rischi presenti in cantiere st
indicazione del medico competente.

- Un pacchetto di medicazione (aziende
occupanti fino a 2 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indic:
nell'allegato Il del D.M. 388/2003, integra
sulla base dei rischi presenti in cantiere st
indicazione del medico competente.

Elemento: Servizi igienico sanitari

Servizi igienico sanitari.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Predisposizione area attrezzata

All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
servizi igienici assistenziali proporzionati al numero
degli addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a pil imprese.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pil
intense o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere
convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di
reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area circostante.

L'allacciamento dei prefabbricati alle reti

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attivita svolta devono disporr
di:

-Box bagno chimico con gabinetti con
lavabi, acqua corrente, materiale
detergente e per asciugarsi

In condizioni lavorative con mancanza di
spazi sufficienti per I'allestimento dei ser\
di cantiere ed in prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico, € consentito
attivare convenzioni con tali strutture per
supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere. Una copia della convenzione de
essere tenuta in cantiere ed essere porta
a conoscenza dei lavoratori.

La dislocazione dei servizi igienici
assistenziali saranno evidenziati nella
specifica planimetria di cantiere.
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infrastrutturali dovra essere affidata a personale
qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.

Le installazioni igienico - assistenziali devono essere
sollevate dal terreno oppure poggianti su terreno bene
asciutto e sistemato in modo da non permettere né la
penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno
di essa in una zona del raggio di mt. 10,00 attorno;
tutte le loro parti devono essere costruite in modo da
difendere I'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, € consentito esclusivamente:
-ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni,
prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e
propri;

-nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro
molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i
campi base.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3;2.2.4)
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al pu
specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett.d) e 2.2.3)

Elenco delle fasi lavorative

. Marciapiedi

. Cordonata in conglomerato cementizio

. Riparazione e/o posa in opera di tubazioni in ambito urbano
. Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo

. Scarifica di strati in conglomerato bituminoso

. Binder di collegamento con bitume liquido

. Posa in opera di geotessile

. Conglomerato bituminoso per strato di usura

. Formazione di strati di collegamento e di usura

Lavorazione: Marciapiedi

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa comprende tutte le attivita necessarie per la formazione di marciapiedi:
- scavo eseguito a mano o con miniscavatore;

- posa di sottofondo misto stabilizzato;

- formazione di massetto di calcestruzzo magro;

- posa pavimentazione e sigillatura giunti.

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Rischi da uso di sostanze chimiche

Rumore

Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Scelte progettuali ed

. . Procedure Misure preventive e protettive
organizzative
[Rumore] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Le lavorazioni rumorose dovranno | - Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora Per la protezione dei lavoratori all'interno
essere pianificate in modo da gli autisti non godano della completa visuale, dell'area di cantiere:

evitare lavorazioni contemporanee | evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

in zone adiacenti o limitrofe.

posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinan
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
guantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]

Predisporre progetto dello scavo dal quale
emergano i seguenti elementi:

- angolo di scarpata e/o eventuali armature
previste

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il
posizionamento/sosta di carichi fissi /o mobili

- posizionamento di segnaletica e segregazioni

- modalita di esecuzione delle operazioni di scavo in
prossimita di reti tecnologiche interrate e/o corsi
d'acqua e bacini

- modalita di evacuazione acque superficiali

Monitorare periodicamente tramite un preposto
opportunamente incaricato:

- La stabilita delle strutture limitrofe e/o oggetto
dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie
- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di
consolidamento

- la stabilita dei materiali stoccati e del relativo
piano di appoggio

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di
materiali/attrezzature, delle portate massime al
fine di:

- non caricare eccessivamente il terreno

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi:
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi
meccanici]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio d
seppellimento predisporre:

- Armatura della parete dello scavo con pos:
meccanica di paratie di armature prefabbric
- Adeguate via di fuga e di emergenza da
lasciare costantemente sgombre di material
mezzi.

- Teli impermeabili a protezione del fronte ¢
scavo/riporto in caso di piogge.

- Protezioni per la caduta di materiali con re
maglia esagonale fissata con tasselli a paret
- Segregazioni delle aree interessate dalle
lavorazioni con transenne.

- Protezioni al ciglio al fine di definire idone:
fascia di rispetto con parapetto o rete di pla
arretrata rispetto al ciglio di almeno 2 metri
- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo
costituite da piano di calpestio in legno,
parapetti di protezione e struttura portante
legno.

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello
scavo metalliche.

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate st
terreno naturale con pendenza e portata
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le
attrezzature fisse:

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato
secondo appropriato progetto statico

- in modo che la loro distanza sia almeno pari
all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al
ciglio dello scavo, in caso contrario prevedere
adeguate opere di consolidamento strutturale
dimensionate da tecnico abilitato secondo
appropriato progetto statico.

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza
all'area di scavo tramite modifica della viabilita di
cantiere

Procedure per eseguire le armature.

Le strutture di sostegno devono essere installate a
diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove
necessario, deve essere inserito del materiale di
rincalzo tra la facciata dello scavo e I'armatura, per
garantire la continuita del contrasto.

La messa in opera delle armature deve essere
effettuata pari passo con l'effettuazione dello
scavo.

Procedura armatura in terreno coesivo

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in
cui non e possibile realizzare lo scavo per tutta la
profondita richiesta, si puo effettuare lo scavo
stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una
prima armatura, si pud procedere ad un’altra fase
di scavo e cosi via.

In questo caso basta posizionare i pannelli di legno,
di altezza leggermente superiore alla profondita
dello scavo, contro le pareti dello scavo e fissarli
con puntoni di legno provvisori per consentire agli

adeguata a sostenere il peso dei mezzi
meccanici.

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per sc:
materiali) ricavate su terreno con pendenza
portata adeguata a sostenere il peso dei me
meccanici.

Per |'esecuzione delle lavorazioni di scavo
devono essere utilizzati solo:

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatric
autocarri) con caratteristiche adeguate alle
pendenze e alla portata del terreno.

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi ¢
protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezio
per il ribaltamento e la caduta di oggetti
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operai di scendere nella trincea e disporre gli
elementi di contrasto definitivi.

Armatura di scavi in terreni granulari

Quando il terreno non rende possibile nemmeno
uno scavo di profondita minima, oppure quando si
deve operare in siti urbani e occorre evitare
qualsiasi depressione del terreno, & necessario
rispettare rigorosamente le seguenti modalita:
dopo aver scavato per circa 30 centimetri si
infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi
una leggera inclinazione. Quindi si dispongono i
puntoni di contrasto e si realizza un successivo
scavo installando un secondo blocco di armatura,
con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle
superiori e cosi via.

Rimozione dell’armatura

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere
dal basso verso I'alto, avendo particolare cura nel
proteggere sempre il lavoratore che si trova dentro
lo scavo.

Se al momento del disarmo si avverte che
I’'armatura (puntoni e montanti) &

sottoposta a pressione perché il terreno ha subito
dei movimenti, occorre riempire la trincea con il
terreno prima di rimuovere puntoni e montanti.
Quando é possibile, I'armatura deve essere rimossa
dagli stessi operai che I’hanno installata, in quanto
meglio di altri possono verificare la presenza di
nuove condizioni di rischio nel terreno, successive
alla posa in opera dell’armatura.

Lavorazione: Cordonata in conglomerato cementizio

Descrizione (Tipo di intervento)
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La fase lavorativa analizza I'approvvigionamento di cordonata in conglomerato cementizio di lunghezza cm 100 cadauno e posa in opera

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinant
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
quantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
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di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.

Lavorazione: Riparazione e/o posa in opera di tubazioni in ambito urbano

Descrizione (Tipo di intervento)

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con I'ausilio di escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura,

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Caduta di materiale dall'alto

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Lavori in aree con rischio chimico e/o biologico
Lavori in scavi o luoghi ristretti

Rumore
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Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo
per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni
meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte
vento, pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo
le indicazioni del fabbricante e verifica periodica
annuale. Gli esiti dei controlli e delle verifiche
devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e
dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di
sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con
apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono
essere effettuati da personale abilitato e coadivati
con l'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere
sottoposti a cotrolli iniziali e periodici secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa
vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i
seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare
cadute accidentali di persone;

b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita
di fuoriuscita del materiale;

e) estremita inferiore sufficientemente lontana
dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre
essere posta ad altezza tale da evitare la
formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dallla cadut:
materiali sulle vie di transito o posti di lavor
predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di trans
costituita da struttura tubolare metallica e
copertura con tavoloni.

- Mantovana parasassi aggettante su
ponteggio, con struttura di supporto in tubc
metallici giuntati, inclinazione di 30° e
sporgenza 1,50 metri rispetto al piano
orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per
contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’a
con rete plastificata o metallica arretrata di
almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il get
dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizz:
bilanciere a trave predisposto per due punti
quattro di attacco regolabili in linea, funi o
catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di caric
unitari su pallettes.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento «
materiali minuti.

- Segregazione delle aree a risschio con
transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischi
per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai ca
da sollevare : gru a torre, autogru, gru su
autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.
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materiale;
f) estremita inferiore posta ad altezza non
superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Lavori in aree con rischio chimico e/o biologico]

- Ispezionare con cura I'ambiente di lavoro e
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi,
ecc.).

- Valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente I"lambiente di lavoro e/o di aspirare
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni.

- Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso
dei lavoratori.

- Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio
e controllo.

- Pulizia e disinfestazione preventiva dell’area.

- Immediata sospensione dei lavori in caso di
sospetta presenza di sostanze inquinanti.

- Utilizzo di Tute da lavoro speciali e dispositivi per
la protezione delle vie aeree e viso.

- Rispetto delle eventuali prescrizioni
dell'organismo di controllo.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Lavori in aree con rischio chimico e/o biolo|
Per la protezione dei lavoratori dall'esposizi
ad agenti chimici e biologici accidentali
predisporre:

- Delimitazione con recinzione e segnalazio
dell’area contaminata.

- Per l'igiene dei lavoratori mettere a
disposizione un locale servizi con doccia con
acqua calda, presidi per lavaggi oculari e
antisettici per la pelle ed un locale spogliato
per indossare indumenti di lavoro specifici.
- In caso di emissioni diffuse installare un
impianto di ventilazione premente con
immissione e aspiraizone d'aria corrente pe
diluizione degli agenti inquinanti presenti, p
mantenimento di un adeguato livello di
ossigeno nell’area e per mitigare le severe
condizioni microclimatiche.

- In caso di emissioni delimitate prevedere
I'utilizzo di un impianto di aspirazione
localizzato per la captazione degli inquinant
fonte ed evitare la loro diffusione all’inter

Per la gestione delle emergenze & necessari
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[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

- Ispezionare con cura I'ambiente di lavoro e
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi,
ecc.).

- Valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente "lambiente di lavoro e/o di aspirare
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni.

- Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso
dei lavoratori.

- Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio
e controllo.

- Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo
dall’esterno con mezzi meccanici e l'infilaggio di
sistemi di rivestimento ad anelli prefabbricati.

- Quando & necessario operare all'interno e
necessario provvedere all’armatura delle pareti,
man mano che si procede nei lavori di scavo.

- Realizzazione del rivestimento man mano che
procede lo scavo sostituendo le armature
provvisorie.

- Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura
ed il terreno, ma riempirli con materiale adatto,
ben stipato.

- Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va
sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari,
soprattutto se vibranti.

- Il dispositivo di protezione individuale anticaduta
(del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) &
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo
come, per esempio, in presenza di acque

- Adeguata illuminazione in caso di lavori notturni.
- Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di
pronto intervento.

- Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono

predisporre un:

- Servizio di primo soccorso composto da
lavoratori formati ed equipaggiati da presid
sanitari per intervenire in caso di emergenz:
- Imbragatura di salvataggio collegata ad
sistema di salvataggio (discensore di
emergenza).

- Autorespiratori per la protezione delle vie
respiratorie.

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

Per la protezione dei lavoratori che lavoranc
all'interno di scavi o luoghi ristretti predispc
- Segnalazioni e delimitazioni del perimetro
dell’area di lavoro con rete plastificata o
metallica.

- Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavol
fermapiede in legno alta 0,20 m.

- Per il sollevamento dei materiali castello d
costituito da impalcato per deposito/posto
lavoro con parapetti sui lati liberi verso il vu
struttura portante con elementi metallici tu
giunti.

- Per entrare o uscire prevedere una scala
verticale ben appoggiata, ancorata alle
estermita superiori.

- Attrezzature elettriche portatili con marca
IMQ e doppio isolamento e conformi alle nc
vigenti in materia di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, adattatori e materiale
elettrico in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza previsti dalla norma CEl o norme
tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche a basso voltaggio.

- In caso di allagamento o presenza di acqua
affiorante dalla falda predisporre pompe
idrovere tubazioni per I'eliminazione delle
acque all’interno del pozzo.
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essere armate.

- Per I'accesso al fondo dello scavo utilizzare scale
convenientemente disposte.

- Il trasporto di persone deve essere effettuato
utilizzando mezzi idonei.

- Predisposizione delle attrezzature necessarie ad
attuare le procedure di Emergenza.

- Per luoghi ristretti oltre 30 m (improbabile nei
lavori di fognatura) e obbligatorio installare un
mezzo di collegamento con 'esterno.

- E’ necessario sorvegliare continuamente
dall’esterno le persone che si trovano all’interno e
mettere a loro disposizione mezzi di allarme e di
sollevamento (dispositivi di protezione individuale
anticaduta).

- Per gli scavi o cuniculi in cui vi sia continuo
afflusso d’acqua occorre predisporre mezzi di uscita
rapida delle persone e tenere a disposizione una
pompa di riserva.

- Elementi di armatura a disposizione per eventuali
interventi di emergenza.

- Un preposto deve sorvegliare costantemente le
attivita del cantiere e i lavoratori all'interno.

- | lavoratori che accedono in luoghi con presenza
di atmosfere esplosive o infiammabili devono
portare un dispositivo rilevatore di gas che
visualizzi contemporaneamente la presenza di H2S,
CO, 02 e gas combustibili.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

- llluminazione artificiale in caso di lavori
notturno.

In presenza di agenti inquinanti e polveri
pericolose:

- In caso di emissioni non diffuse impianto d
aspirazione localizzato per la captazione de;
inquinanti alla fonte ed evitare la loro diffus
all'interno.

- Utilizzo di autorespiratore per la protezion
delle vie respiratorie.

Per gli interventi di emergenza & necessarric
predisporre:

- Servizi di intervento in soccorso dei lavorat
con equipaggio formato ed attrezzato per il
recupero delle persone e per apprestare
immediatamente i primi soccorsi essenziali.
- Servizi di intervento con squadra antincenc
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Autorespiratori per la squadra di emergen:
- Imbragatura di salvataggio collegata ad
sistema di salvataggio (discensore di
emergenza)

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.
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Lavorazione: Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura (tappetino) fornito in cantiere con temperatura nor

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati c
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinan
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
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pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

guantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi:
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.

Lavorazione: Scarifica di strati in conglomerato bituminoso

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede le attivita necessarie per la scarifica del manto stradale:

a) trasporto dei mezzi in cantiere;

b) scarifica del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il trasporto in discarica;

c) pulizia del cantiere.

Rischi in riferimento alla

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
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lavorazione Rischi da uso di sostanze chimiche
Rumore
Scelte progettuali ed . . .
pros Procedure Misure preventive e protettive

organizzative

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante l'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinant
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
quantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.
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sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi:
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.

Lavorazione: Binder di collegamento con bitume liquido

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
- Adozione di piano di emergenza specifico di
cantiere.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericc
Per la protezione dei lavoratori nei lavori
effettuati con materiali infiammabili, esplos
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- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di
pericolo grave e immediato.

- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza
libere da materiali.

- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con
pericolo di incendio avvenga in aree appropriate
lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.

- Mantenimento in efficienza dei presidi
antincendio.

- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e
spegnimento.

- | lavoratori che operano all’interno di ambiente
con possibile presenza di atmosfera esplosiva
devono essere dotati di strumenti di rilevazione
gas.

- Durante la manipolazione dei prodotti
inflammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco
aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche
e simili

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da
polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla
direttiva ATEX.

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive
da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi
portatili di rilevazione gas.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

comburenti, con sorgenti di innesco (fiamm
libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifu;
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice
cannello, bombole e simili) in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi
direttiva ATEX in ambienti con presenza di
atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Segnalazione del rischio con segnaletica di
sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze & necessari
predisporre:

- llluminazione di emergenza e segnalazione
delle vie e uscite di emergenza.

- Servizi di intervento con squadra antincen
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio
incendio o esplosione, si dovra disporre
all’'occorrenza di strumenti di rilevazione di |
nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori)
facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi)
facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
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- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinani
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
quantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

Lavorazione: Posa in opera di geotessile
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Descrizione (Tipo di intervento)

Posa in opera di geotessile in polipropilene geotessuto non tessuto di tipo rinforzato, da stendere su superfici piane, sub-orizzontali o inq

per drenaggi

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Lavori in scavi o luoghi ristretti
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

- Ispezionare con cura I'ambiente di lavoro e
verificare la presenza di fattori ambientali di rischio
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi,
ecc.).

- Valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente "lambiente di lavoro e/o di aspirare
gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni.

- Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle
lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura
ed eventuali interventi di emergenza in soccorso
dei lavoratori.

- Indagini sugli agenti inquinanti presenti, eventuale
bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio
e controllo.

- Ove possibile bisogna privilegiare lo scavo
dall’esterno con mezzi meccanici e l'infilaggio di
sistemi di rivestimento ad anelli prefabbricati.

- Quando & necessario operare all'interno e
necessario provvedere all’armatura delle pareti,
man mano che si procede nei lavori di scavo.

- Realizzazione del rivestimento man mano che
procede lo scavo sostituendo le armature
provvisorie.

- Non lasciare spazi vuoti fra gli anelli di armatura
ed il terreno, ma riempirli con materiale adatto,
ben stipato.

- Il terreno attorno alla bocca del pozzo non va

[Lavori in scavi o luoghi ristretti]

Per la protezione dei lavoratori che lavoranc
all'interno di scavi o luoghi ristretti predispc
- Segnalazioni e delimitazioni del perimetro
dell’area di lavoro con rete plastificata o
metallica.

- Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavol
fermapiede in legno alta 0,20 m.

- Per il sollevamento dei materiali castello d
costituito da impalcato per deposito/posto
lavoro con parapetti sui lati liberi verso il vu
struttura portante con elementi metallici tu
giunti.

- Per entrare o uscire prevedere una scala
verticale ben appoggiata, ancorata alle
estremita superiori.

- Attrezzature elettriche portatili con marca
IMQ e doppio isolamento e conformi alle nc
vigenti in materia di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, adattatori e materiale
elettrico in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza previsti dalla norma CEl o norme
tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche a basso voltaggio.

- In caso di allagamento o presenza di acqua
affiorante dalla falda predisporre pompe
idrovere tubazioni per I'eliminazione delle
acque all’interno del pozzo.
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sovraccaricato da deposito di materiali, macchinari,
soprattutto se vibranti.

- Il dispositivo di protezione individuale anticaduta
(del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) &
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo
come, per esempio, in presenza di acque

- Adeguata illuminazione in caso di lavori notturni.
- Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di
pronto intervento.

- Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono
essere armate.

- Per I'accesso al fondo dello scavo utilizzare scale
convenientemente disposte.

- Il trasporto di persone deve essere effettuato
utilizzando mezzi idonei.

- Predisposizione delle attrezzature necessarie ad
attuare le procedure di Emergenza.

- Per luoghi ristretti oltre 30 m (improbabile nei
lavori di fognatura) e obbligatorio installare un
mezzo di collegamento con I'esterno.

- E’ necessario sorvegliare continuamente
dall’esterno le persone che si trovano all’interno e
mettere a loro disposizione mezzi di allarme e di
sollevamento (dispositivi di protezione individuale
anticaduta).

- Per gli scavi o cunicoli in cui vi sia continuo
afflusso d’acqua occorre predisporre mezzi di uscita
rapida delle persone e tenere a disposizione una
pompa di riserva.

- Elementi di armatura a disposizione per eventuali
interventi di emergenza.

- Un preposto deve sorvegliare costantemente le
attivita del cantiere e i lavoratori all'interno.

- | lavoratori che accedono in luoghi con presenza
di atmosfere esplosive o infiammabili devono
portare un dispositivo rilevatore di gas che
visualizzi contemporaneamente la presenza di H2S,
CO, 02 e gas combustibili.

- llluminazione artificiale in caso di lavori
notturno.

In presenza di agenti inquinanti e polveri
pericolose:

- In caso di emissioni non diffuse impianto d
aspirazione localizzato per la captazione de;
inquinanti alla fonte ed evitare la loro diffus
all'interno.

- Utilizzo di autorespiratore per la protezion
delle vie respiratorie.

Per gli interventi di emergenza & necessario
predisporre:

- Servizi di intervento in soccorso dei lavorat
con equipaggio formato ed attrezzato per il
recupero delle persone e per apprestare
immediatamente i primi soccorsi essenziali.
- Servizi di intervento con squadra antincenc
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Autorespiratori per la squadra di emergen:
- Imbragatura di salvataggio collegata ad
sistema di salvataggio (discensore di
emergenza)

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizic
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materi
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con b
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescrizioni.
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[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Lavorazione: Conglomerato bituminoso per strato di usura

Descrizione (Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura (tappetino) fornito in cantiere con temperatura nor

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

- Adozione di piano di emergenza specifico di
cantiere.

- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di
pericolo grave e immediato.

- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza
libere da materiali.

- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con
pericolo di incendio avvenga in aree appropriate
lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.

- Mantenimento in efficienza dei presidi
antincendio.

- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e
spegnimento.

- | lavoratori che operano all’interno di ambiente
con possibile presenza di atmosfera esplosiva
devono essere dotati di strumenti di rilevazione

[Incendio ed esplosione uso materiali pericc
Per la protezione dei lavoratori nei lavori
effettuati con materiali infiammabili, esplos
comburenti, con sorgenti di innesco (fiamm
libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifu;
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice
cannello, bombole e simili) in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi
direttiva ATEX in ambienti con presenza di
atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Segnalazione del rischio con segnaletica di
sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze & necessari
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gas.
- Durante la manipolazione dei prodotti
inflammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco
aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche
e simili

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da
polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla
direttiva ATEX.

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive
da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi
portatili di rilevazione gas.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze

predisposrre:

- llluminazione di emergenza e segnalazione
delle vie e uscite di emergenza.

- Servizi di intervento con squadra antincen
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio
incendio o esplosione, si dovra disporre
all’occorrenza di strumenti di rilevazione di |
nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori)
facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi)
facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinant
pericolose.
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pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
quantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

Lavorazione: Formazione di strati di collegamento e di usura

Descrizione (Tipo di intervento)

La parte superiore della sovrastruttura stradale € in generale costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo cc
a) uno strato inferiore di collegamento (binder)

b) uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a

UNI EN 13108/06.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche

Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

- Adozione di piano di emergenza specifico di
cantiere.

- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di
pericolo grave e immediato.

- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza
libere da materiali.

- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con
pericolo di incendio avvenga in aree appropriate
lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.

- Mantenimento in efficienza dei presidi
antincendio.

- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e
spegnhimento.

- | lavoratori che operano all’interno di ambiente
con possibile presenza di atmosfera esplosiva
devono essere dotati di strumenti di rilevazione
gas.

- Durante la manipolazione dei prodotti
inflammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco
aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche
e simili

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da
polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla
direttiva ATEX.

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive
da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi
portatili di rilevazione gas.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi

[Incendio ed esplosione uso materiali pericc
Per la protezione dei lavoratori nei lavori
effettuati con materiali inflammabili, esplos
comburenti, con sorgenti di innesco (fiamm
libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifu
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice
cannello, bombole e simili) in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi
direttiva ATEX in ambienti con presenza di
atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Segnalazione del rischio con segnaletica di
sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze & necessari
predisposrre:

- llluminazione di emergenza e segnalazione
delle vie e uscite di emergenza.

- Servizi di intervento con squadra antincenc
formata ed attrezzata per il recupero delle
persone e lo spegnimento dell'incendio.

- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio
incendio o esplosione, si dovra disporre
all’occorrenza di strumenti di rilevazione di
nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori)
facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi)
facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati
lampeggiati e segnali acustici per essere
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Rischi in riferimento alle lavorazioni

€ persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani
sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda
di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti
contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare
artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separa
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'us
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione natur
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'ari:
presenza di sostanze scarsamente inquinan
pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capac
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo
guantita presente all’interno degli ambienti
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve esser
previsto un servizio di primo soccorso comp
da lavoratori formati ed equipaggiati da pre
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischi

[Rumore]
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- Non eseguire lavori rumorose Per la protezione degli addetti dall'esposizic
contemporaneamente nella stessa area. rumore predisporre:

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano - Barriere di protezione costituite da materi:
da vie di passaggio. fonoassorbente.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. - Utilizzato di attrezzature o macchine con b

emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici
- Segnaletica con richiamo del pericolo e del
prescriizoni.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Descrizione Durata Inizio ‘ OTT 2016 NOV 2016
) 262 | 39 [ 1016 [ 1723 | 2430 | 316 7-13 1420 | 2127
T T T T T T T T T
1 |Diagramma di Gantt 64/95 | 01/10/2016 e y y y y y y " o
,,,,, 0 [ N
2 | Allestimento cantiere 2/4 | 01/10/2016 [ | | | | | | | |
77777 L e I
3 | Marciapiedi 27/38 | 05/10/2016 r [ —— ! !
,,,,, T T
4 | Cordonata in conglomerato cementizio 19/26 | 24/10/2016 | | | . |
””” e e e B
5 | Riparazione e/o posa in opera di tubazioni in ambito... | 19/26 | 24/10/2016 : ‘L : J“ : J‘
6 | Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 5/5 | 21/11/2016 | | | | | | | -
””” e e e e e e
7 | Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo 14/19 | 28/11/2016 : : : : : : : : F
8 | Formazione di strati di collegamento e di usura 23/33 | 28/11/2016 | | | | | | | | B
””” e e e e e e
9 | Posa in opera di geotessile 23/33 | 28/11/2016 : : : : : : : : '
10 | Conglomerato bituminoso per strato di usura 23/33 | 28/11/2016 : : : : : : : : .
***** e e e e e
11| Binder di collegamento con bitume liquido 14/19 | 28/11/2016 : : : : : : : : '
12| Smobilizzo cantiere 2/3 | 01/01/2017 | | | | | | | | |
***** |- -t "\-"—-"—-"—-"—-"4+-"—-—"—"—"—"F—-—=——"——|-"——"—"—+t - = — = —|=-— - — — -
| | | | | | | | |
,,,,, e ) N
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
***** |- -t "\-"—-"—-"—-"—-"4+-"—-—"—"—"—"F—-—=——"——|-"——"—"—+t - = — = —|=-— - — — -
| | | | | | | | |
,,,,, e ) N
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
————— e e e e e e e e e o
| | | | | | | | |
,,,,, 1 A R
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
————— e e e e e e e e e o
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
***** e
| | | | | | | | |
————— e i e B e e e
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
***** e
| | | | | | | | |
————— Rl S B s T e e R e e S
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
***** et e e e
| | | | | | | | |
————— Rl S B s T e e R e e S
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
77777 5 T e e
| | | | | | | | |
Legenda:
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-

Intero cantiere
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Proprieta della fase

Proc

# Nome Categoria Data inizio Data fine gg

N.squadre
Compone
nti

2 Marciapiedi Sistemazioni esterne 05/10/2016 | 11/11/2016 38

Cordonata in
3 conglomerato Strade 24/10/2016 | 18/11/2016 26
cementizio

Riparazione e/o posa in
4 opera di tubazioni in Sottoservizi - fognature 24/10/2016 | 18/11/2016 26
ambito urbano

Scarifica di strati in

5 conglomerato Strade 21/11/2016 | 25/11/2016 5 1 0
bituminoso
g | |rattamentisuperficiali Strade 28/11/2016 | 16/12/2016 | 19

con emulsioni a freddo

7 | Formazione distrati di Strade 28/11/2016 | 30/12/2016 | 33
collegamento e di usura

Posa in opera di

>
=
(0]
(7]
0
Q
=]
(=4
o
=
o

=

o

8 . Strade 28/11/2016 30/12/2016 33 1 0
geotessile
Conglomerato
9 bituminoso per strato di Strade 28/11/2016 | 30/12/2016 33 1 0
usura
19 | Binderdicollegamento Strade 28/11/2016 | 16/12/2016 | 19 1 0

con bitume liquido
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e E lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3)

. o Sfasamento Sfasamento
Fase interferenza lavorazioni .
spaziale temporale
Sistemazioni esterne - Marciapiedi & O
Strade - Cordonata in conglomerato cementizio
Sistemazioni esterne - Marciapiedi
Sottoservizi - fognature - Riparazione e/o posa in opera di tubazioni O
in ambito urbano
Strade - Cordonata in conglomerato cementizio
Sottoservizi - fognature - Riparazione e/o posa in opera di tubazioni ™ O
in ambito urbano
Strade - Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo O
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura
Strade - Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo O
Strade - Posa in opera di geotessile
Strade - Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo O
Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Strade - Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo O
Strade - Binder di collegamento con bitume liquido
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura O
Strade - Posa in opera di geotessile
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 7 O
Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura O
Strade - Binder di collegamento con bitume liquido
Strade - Posa in opera dilgeot.essile . O
Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura
Strade - Pgsa in Cfpera di geotessile . o O
Strade - Binder di collegamento con bitume liquido
Strade - Conglomerato bituminoso per strato di usura O
Strade - Binder di collegamento con bitume liquido
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga ncessario per una o pit specifiche fasi lavoro, eventauli procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto

della verifica dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: 1 SIM NO
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA: Vibrofinitrice

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f)

Categoria: Macchine Descrizione: La vibrofinitrice e utilizzata nella
realizzazione del manto stradale in conglomerato

bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Conglomerato bituminoso per strato di usura
Formazione di strati di collegamento e di usura
Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo

SCHEDA: Rullo compressore

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f)

Categoria: Macchine | Descrizione:

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Conglomerato bituminoso per strato di usura
Formazione di strati di collegamento e di usura
Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo

SCHEDA: Compattatore a piatto vibrante

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f)

Categoria: Attrezzature | Descrizione: Compattatore a piatto vibrante

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Marciapiedi
Riparazione e/o posa in opera di tubazioni in ambito urbano

SCHEDA: Autocarro

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f)

Categoria: Macchine | Descrizione: Uso di autocarro.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Conglomerato bituminoso per strato di usura
Cordonata in conglomerato cementizio
Formazione di strati di collegamento e di usura
Marciapiedi

Scarifica di strati in conglomerato bituminoso
Trattamenti superficiali con emulsioni a freddo

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione:
Impresa affidataria

MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g))

M Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
M Riunione di coordinamento
M Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi
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O Altro:

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett. f)

M Evidenza della consultazione

[ Riunione di coordinamento tra RLS

[ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
O Altro:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(2.1.2 lett. h)

[ a cura del committente
M gestione separata tra le imprese
[0 gestione comune tra le imprese

Emergenze ed evacuazione

[Gestione delle emergenze per elettrocuzione]

Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di contatti diretti con elementi sotto
tensione si deve intervenire tempestivamente con procedure ben definite, note al personale di cantiere, al fine di
evitare il protrarsi o I'aggravamento della situazione; in particolare:

Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con macchine o attrezzature mobili, il
personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizione sicura il manovratore
affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. Nell'impossibilita da parte di quest'ultimo di
compiere tale inversione € necessario intervenire con un altro mezzo meccanico azionato da cabina di manovra
evitando il contatto diretto con il terreno o con altre strutture o parti di macchine;

Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori ove non risulti possibile
preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve procedere a provocare il distacco della parte del
corpo in contatto con I'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzi
isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti).

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione
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Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Gestione emergenza]

Nel lay-out di cantiere € indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi
un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze
liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.
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Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e
fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o pitl
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

NOoO s, wN

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del
decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio
basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiorea 50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei o mobili X

[Gestione emergenza]

Nel lay-out di cantiere e indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi
un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze
liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e
fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o pitl
soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si
fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi
un'emergenza:
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. dare I'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Noubh,WwWNPRE

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del
decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio
basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiorea 50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei o mobili X

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
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Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Procedura emergenza primo soccorso]
Procedure di Pronto Soccorso
Nell’eventualita si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

Proteggere

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo
e dare istruzioni per il loro allontanamento.

Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o
mettere in sicurezza la vittima.

Avvertire

Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:

a) descrizione sintetica dell’infortunio/malore;

b) ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;

c) ulteriori elementi utili per I'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso.

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi
con l'operatore del “118” per I'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore,
dal luogo di attesa, si incarichera di condurre I'ambulanza presso il cantiere.

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea
all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare I'individuabilita dell’area da parte del mezzo di soccorso con la
presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

Soccorrere

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice,
mascherine, visiere paraschizzi).

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti.

Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente.

Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

Numeri di telefono delle emergenze

[Numeri utili]
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
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Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

[Presidi di primo soccorso: cassetta di medicazione]

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche; a
tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in
cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra sia un telefono a filo e

cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti

presidi farmaceutici.

Per tutti gli infortuni di piccola entita (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sara tenuta in cantiere una cassetta di
pronto soccorso o pacchetto , in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto & indicato

nell’allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto della cassetta dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovra

essere prontamente integrato quando necessario.
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STIMA DEI COSTI

COSTI SPECIALI

Codice

Categoria / Descrizione

UM

Quantita

Durat:

26
26.01
26.01.03

26.01.03.02

26.01.03.05

26.01.03.05

002

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Organizzazione del cantiere

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze:
valgono le stesse avvertenze riportate nella sezione Recinzioni,
delimitazioni e protezioni area di cantiere

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a pie
d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di
cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del
regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in
alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n.
1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su
indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10,
diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della
strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su
indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra
segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/
verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h
=50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari;
n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo
"trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a
sette giorni.

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile.

Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

cad

cad

1,00

30,00

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze: valgono le st
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26.01.04
26.01.04.30

Segnaletica per cantieri stradali

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello
integrativo indicante I'estensione del cantiere (cantiere lungo piu
di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e
limite massimo di velocita, segnale di obbligo di direzione, segnale
di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici
di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza
ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile

26.01.04.30 001 Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori cad 1,00
26.01.04.31 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
unico alternato.
26.01.04.31 001 Costo d'uso primo mese cad 1,00
26.01.04.31 002 Costo per ogni mese successivo al primo cad 1,00
Segnale
Org

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI
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ALLEGATI

= Stralcio planimetrico della zona dell'intervento (zonizzazione)

= Stralcio significativo del progetto

= Schizzi di rilievo riportanti gli elementi significativi del contesto ambientale

=  Documentazione fotografica del luogo dei lavori

= Lettera richiesta informazioni e dati all'esercente delle linee elettriche aeree o interrate

= Lettera richiesta informazioni e dati all'esercente di rete gas di citta

= Lettera richiesta informazione e dati all'esercente di altri reti fluidi cittadini

= |Lettera all'autorita competente per parere sulla regolamentazione provvisoria (segnaletica, derivazioni,
semafori provvisori, ...) della viabilita esterna al cantiere
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composto da n. pagine
I C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composto da n. pagine.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la
sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[0 non ritiene di presentare proposte integrative;

O presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/ PSC
aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a) Ditta

b) Ditta

c) Sig.

d) Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (a/lmeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

O non formula proposte a riguardo;

O formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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