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PIANTA PIANO PRIMO

393.00

PIANTA PIANO SOTTOTETTO
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CORDOLO PERIMETRALE LMURO X 40 - 4+4 Ø16_ ST. Ø 8 / 15

CORDOLO PERIMETRALE LMURO X 40 - 4+4 Ø16_ ST. Ø 8 / 15

TRAVE 20 x 28 GL24 TRAVE 16 x 20 GL24

TRAVE 24x 32 GL24
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MURATURA DA DEMOLIRE

MURATURA TIPO POROTON

1 - BARRA FILETTATA Ø16/ 50" L= 25 cm
     IN FORO RESINATO Ø20;
2 - CORDOLO IN ACCIAIO S275
     PROFILO AD  L 100 X 50 X 10;
3 - TRAVE 20 X 24 GL 24 INTERASSE MASSIMO 1 m;
4 - TAVOLATO C20 3,3 cm;
5 - SOLETTA LECA 1400 s= 5 cm CON
     RETE ELETTROSALDATA Ø6/ 15 X 15
     SALDATA AI CORDOLI PERIMETRALI;
6- CONNETTONI MAXI
(1 OGNI 15 CM PRIMO E ULTIMO QUARTO
1 OGNI 30 CM META' TRAVE);

Muro esistente

PIANTA PIANO COPERTURA

CORDOLO PERIMETRALE IN ACCIAO L 100x50 sp. 10 mm
Ancoraggi 1Ø16 / 50 su murature + ogni trave
Rete elettrosaldata Ø 6  passo 10 x 10 saldata su cordolo

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm

saldature a piena penetrazione
LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm

saldature a piena penetrazione
LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

bulloni 8.8
2 x(8+8) Ø 14

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm

saldature a piena penetrazione
LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

bulloni 8.8
2 x(8+8) Ø 14

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm

saldature a piena penetrazione
LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

RINFORZO MURATURA ESISTENTE PER TUTTO LO SVILUPPO VERTICALE
COLLEGAMENTO DEI PARAMENTI MEDIANTE CUCITURE
BARRE Ø10 (n°4/ MQ)  CON RESINA
RETE Ø6 10X10
BETONCINO O EQUIVALENTE MALTA CERTIFICATA M10 - SP.4 cm

ACCIAIO S275
BULLONI CLASSE 8.8
SALDATURE ANG. MIN. 7 mm o p.p.

PIASTRE BASE SP. 1,5 CM
ALTRE SALDATURE PIENA P.

CLS C 25-30 XC1
ACCIAIO B450C

bulloni 8.8
2 x(8+8) Ø 14

bulloni 8.8
4 X 4 Ø 14
SU MURATURA

CORDOLO PERIMETRALE IN ACCIAO L 100x50 sp. 10 mm
Ancoraggi 1Ø16 / 50 su murature + ogni trave
Rete elettrosaldata Ø 6  passo 10 x 10 saldata su cordolo

1 - BARRA FILETTATA Ø16/ 50" L= 25 cm
     IN FORO RESINATO Ø20;
2 - CORDOLO IN ACCIAIO S275
     PROFILO AD  L 100 X 50 X 10;
3 - TRAVE 20 X 24 GL 24 INTERASSE MASSIMO 1 m;
4 - TAVOLATO C20 3,3 cm;
5 - SOLETTA LECA 1400 s= 5 cm CON
     RETE ELETTROSALDATA Ø6/ 15 X 15
     SALDATA AI CORDOLI PERIMETRALI;
6- CONNETTONI MAXI
(1 OGNI 15 CM PRIMO E ULTIMO QUARTO
1 OGNI 30 CM META' TRAVE);

Muro esistente

COPERTURA PANNELLO  SANDWICH
SPESSORE 10 CM
PORTATA 150 KG/MQ
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(4+4) Ø 16

st. Ø 8/15"

2 Ø 16/100 cm
su muratura

CORDOLO PERIMETRALE
 DI COPERTURA

CONNESSIONI
UNIONE CON VITI TIPO KONSTRUX

4 VITI  45 ° Tmin = 5000 KG

4+4 Ø 14/piastra
su cordolo

3+3 Ø 12/trave
su cordolo
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DATA :

TIMBRO E FIRMA

SCALA :

TAVOLA :

Agosto 2018

OGGETTO :  RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 – OCSR
27/2017 –MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX SCUOLA PATERNO” PER
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

 PROVINCIA DI MACERATA

Comune di Tolentino

PROGETTISTI  INCARICATI :

COMMITTENTE : COMUNE DI TOLENTINO

Via A. Grandi n. 16  - Tel. 3476545020

62029 TOLENTINO (MC)

c.f. GLL HRY 78A09 L191G

e - mail: henrygullini@gmail.com

Ing. HENRY GULLINI

1:50/25
STATO MODIFICATO STRUTTURALE
PIANO PRIMO SOTTOTETTO COPERTURA. PIANTA SCALA INTERNA
ELABORATI COSTRUTTIVI

bulloni 8.8
4 X 4 Ø 14
SU MURATURA

bulloni 8.8
2 x(8+8) Ø 14

bulloni 8.8
2 x(8+8) Ø 14

bulloni 8.8
4 X 4 Ø 14
SU MURATURA

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO
 S275 sp. 6 mm

saldature a piena penetrazione

LAMIERA PIANEROTTOLO
 S275 sp. 3 mm
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PARTICOLARE
SEZIONE COPERTURA

TRAVE IN LEGNO 16 cm x 20 cm

COPERTURA DOPPIO TAVOLATO

INCROCIATO: 2,5 cm + 1,5 cm

GUAINA BITUMINOSA ARDESIATA

MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO

4
5

21 3

CONNETTORE
TECNARIA
TRAVE PRINCIPALE

6

4
5

21 3

CONNETTORE
TECNARIA
TRAVE PRINCIPALE

6

SOSTITUTIVA
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