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TRAVE 20 x 24 GL24

. MURATURA DA DEMOLIRE

. MURATURA TIPO POROTON

. RINFORZO MURATURA ESISTENTE PER TUTTO LO SVILUPPO VERTICALE

TRAVE 20 x 24 GL24

TRAVE 20 x 24 GL24
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TRAVE 20 x 24 GL24

COLLEGAMENTO DEI PARAMENTI MEDIANTE CUCITURE
BARRE @10 (n°4/ MQ) CON RESINA

TRAVE 20 x 24 GL24
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TRAVE 20 x 24 GL24
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TRAVE 20 x 24 GL24
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1 - BARRA FILETTATA @16/ 50" L= 25 cm
IN FORO RESINATO @20;

2 - CORDOLO IN ACCIAIO S275
PROFILO AD L 100 X 50 X 10;

3 - TRAVE 20 X 24 GL 24 INTERASSE MASSIMO 1 m;

4 - TAVOLATO C20 3,3 cm;

5 - SOLETTALECA 1400 s= 5 cm CON
RETE ELETTROSALDATA @6/ 15 X 15
SALDATA Al CORDOLI PERIMETRALI;

6- CONNETTONI MAXI

(1 OGNI 15 CM PRIMO E ULTIMO QUARTO

1 OGNI 30 CM META' TRAVE);

CORDOLO PERIMETRALE IN ACCIAO L 100x50 sp. 10 mm

Ancoraggi 1316 / 50 su murature + ogni trave

Rete elettrosaldata @ 6 passo 10 x 10 saldata su cordolo
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TRAVE 20 x 24 GL24
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TRAVE 20 x 24 GL24

TRAVE 20 x 24 GL24

PIANTA PIANO SOTTOTETTO

COPERTURA PANNELLO SANDWICH
SPESSORE 10 CM
PORTATA 150 KG/MQ

PIATTO S275 300 x 8 mm

LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

bulloni 8.8
2 X(8+8) D 14

\buuoni 8.8

2 x(8+8) @ 14
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I Il \N I N\ I Il \N O I I {I MO PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm
saldature a piena penetrazione
CORDOLO PERIMETRALE LMURO X 40 - 4+4 @16_ST. @ 8/ 15
~ ~ ] S N 7 1
| ) \
: : CORDOLO PERIMETRALE T
| I DI COPERTURA
| |
I | —
: | 4,57
| |
| |
| SE | e
| / | BN
I TRAVE 16 x 20 GL24 TRAVE 16 x 20 GL24 ( | TRAVE 16 x 20 GL24 /7 | Nw T
| |
: \ : .
< \< - < | SF
| |N N
o 3 N 3 e
S 2 o o 3| st. @ 8/15"
| X R/ X X x|
re R > x Q
| 2 a a N (4+4) B 16
o= *5. TRAVE 16 x 20 GL24 & TRAVE 16 x 20 GL24 N TRAVE 16 x 20 GL24 N > |
ot EE ‘3@ I'|>J = 6 EE L2
~ | = (VD < &E o (- ~
S " - . 3 S
| |
= | < © e
o) | | (7))
o § > o 2 @ 16/100 cm
Q | < o T su muratura
< | < <
3 TRAVE 16 x 20 GL24 © 3 o7
1 | | 1
o | L | O — )
=
% i % / |EE—C i % \N
X | o - \ &
2 | TRAVE 20 x 28 GL24 TRAVE 16 x 20 GL24 | RAVE 20 x 28 GL24 2 f g
— © o\ \
I!I::IJ i " § — § i A} o
= 3 o = B | 4+4 @ 14/piastra
= = > < 2 su cordolo
T | < © TRAVE 16 x 20 GL24 ’%> o < o 3+3 @ 12/trave
- ﬁ " L L 2 i su cordolo
| O S < S O |
O o < RS = o e
= N o % 04 N =
Q| X = < <t Q — X Q9
0O N = (M)
= I = % o Q(e - : S
SRR > 2 % 7 E g c
O Y N < X Y o)
i § - 57 TRAVE 16x20GL24 & TRAVE 16 x 20 GL24 § TRAVE 16 x 20 GL24 = § i
O oS\/ g > ol
N W < é N ||
= < E r W
o & 3
: — A PN
I I
I I
| TRAVE 16 x 20 GL24 TRAVE 16 x 20 GL24 TRAVE 16 x 20 GL24 |
I I
I I
: | CONNESSIONI
| : UNIONE CON VITI TIPO KONSTRUX
| | 4 VITI 45 ° Tmin = 5000 KG
I I
' \
lL/__Z ___________________________________________ - ________________________ - ________X_ |

CORDOLO PERIMETRALE LMURO X 40 -4+4 @16_ST. 838/ 15

PIANTA PIANO COPERTURA

PIATTO S275 300 x 8 mm

-~ PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm

LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm
saldature a piena penetrazione

bulloni 8.8
4 X414
SU MURATURA

bulloni 8.8
2 X(8+8) D 14

PIATTO S275 300 x 8 mm
~ PEDATAE SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm
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1 - BARRA FILETTATA @16/ 50" L= 25 cm
IN FORO RESINATO 920;
2 - CORDOLO IN ACCIAIO S275
PROFILOAD L 100 X 50 X 10;
3 - TRAVE 20 X 24 GL 24 INTERASSE MASSIMO 1 m;
4 - TAVOLATO C20 3,3 cm;
5-SOLETTALECA 1400 s= 5 cm CON
RETE ELETTROSALDATA @6/ 15 X 15
SALDATA Al CORDOLI PERIMETRALI;
6- CONNETTONI MAXI
(1 OGNI 15 CM PRIMO E ULTIMO QUARTO
1 OGNI 30 CM META' TRAVE);

CORDOLO PERIMETRALE IN ACCIAO L 100x50 sp. 10 mm

Ancoraggi 1416 / 50 su murature + ogni trave
Rete elettrosaldata @ 6 passo 10 x 10 saldata su cordolo

ACCIAIO 8275

BULLONI CLASSE 8.8

SALDATURE ANG. MIN. 7 mm 0 p.p.
ALTRE SALDATURE PIENAP
PIASTRE BASE SP. 1,5 CM

CLS C 25-30 XC1
ACCIAIO B450C

LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm
saldature a piena penetrazione

PARTICOLARE
SEZIONE COPERTURA

MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO

GUAINA BITUMINOSA ARDESIATA

COPERTURA DOPPIO TAVOLATO
INCROCIATO: 2,5¢cm + 1,5 cm

TRAVE IN LEGNO 16 cm x 20 cm

bulloni 8.8
4 X4 D14
SU MURATURA

- —

Comune di Tolentino

PROVINCIA DI MACERATA

-~ PEDATA E SOTTOGRADO S275 sp. 6 mm
LAMIERA PIANEROTTOLO S275 sp. 3 mm

bulloni 8.8
2 X(8+8) O 14

bulloni 8.8
2 X(8+8) D 14

PIATTO S275 300 x 8 mm

PEDATA E SOTTOGRADO

S275 sp. 6 mm
LAMIERA PIANEROTTOLO

S275 sp. 3 mm |
saldature a piena penetrazione

bulloni 8.8
4 X414
SU MURATURA

PIATTO S275 300 x 8 mm

saldature a piena penetrazione

OGGETTO : RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 — OCSR

27/2017 —MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLA PATERNO"” PER
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

COMMITTENTE : COMUNE DI TOLENTINO

TAVOLA - PROGETTISTI INCARICATI:

Firmatd 4Gt tAfmeRY/da

Ing. HENRY GULLINI henry gullini
Via A. Grandin. 16 - Tel. 3476545020
62029 TOLENTINO (MC)

c.f. GLL HRY 78A09 L191G

13

SOSTITUTIVA

CN = gullini henry

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
93037510430

e - mail: henrygullini@gmail.com

SCALA: 1:50/25
STATO MODIFICATO STRUTTURALE
PIANO PRIMO SOTTOTETTO COPERTURA. PIANTA SCALA INTERNA
ELABORATI COSTRUTTIVI DATA: Agosto 2018
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