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INTEGRAZIONI PAG.5 PTO 4

VERIFICA DELLE CONNESSIONI DELLE TRAVI IN LEGNO PIU’SOLLECITATE

Dimensioni Giunzione principale-trave secondaria
2= min, 40mm, 4,,= min, 24mm, k= min, 12mm - E’:L”n'.i::J:L‘:i‘,’!:&ﬂ:'ﬁ’:%:‘fﬂmz.
d1xL[mm] | min. By [mm]|min. Hyr [mm]| min. B,7 [mm] |min. Hyp [mm]|  m [mm] fe R,,-k *-[kN] | Coppia(n)
80 1138 1
100 2273 2
80x245 = 200 100 200 87 45 Sa 3
180 4548 4
80 1385 1
80%295 L 220 120 220 104 45 i c
140 4151 3
180 55,36 4
80 15,57 1
100 31,4 2
80%330 260 140 260 17 45
140 46,71 3
180 62,29 4
80 16.27 1
100 3253 2
80x375 == 280 160 280 133 45 P 3
180 65.08 4
80 627 1
100 3253 2
80 %400 = 300 160 300 142 45 s -
180 65,08 4

Dimensionamento seconda ETA-11/0024, Peso specifico p,= 380 kg/ m®. Tutti i valori meccanici indicati vanno considerati in funzione delle ipotesi effettuate e sono degli
esempi di dimensionamento.

Tutti i valeri sono valori minimi calcolati e s'intendona con riserva di errori di serie e di refusi

a) | valori caratteristici della portata R, non vanno equiparati all'azione massima possibile (forza massima). | valori caratteristici della portata R, vanno ridotti in funzione
della classe di servizio e della classe della durata del carico sul valori di dimensienamento R:R= R, xk_./y,. | valori di dimensionamento della portata R, vanno contrap-
posti ai valori di dimensionamento delle azioni E, (R, = E).

Esempio:
wvalere caratteristico per azione costante (peso proprio) G,= 2,00 kM e azione modificabile (ad es. peso della neve) Q= 300 kN k.= 09.v,=13.
! valore di dimensionamento dell'azione E;= 2,00 + 1,35 + 3,00 1.5= 7.20 kN,

La portata della connessione si considera dimostrata, se R, 2 E,.[ min R= R - v /k.
Owvero il valore caratteristico minimo della portata si misura rispetto a: min R,= R,

Tk IRy= 720 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN [ allineamento con i valori della tabella.
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1- UNIONE LEGNO LEGNO
TRAVE DIAGONALE 24 cm X 32 cm con 20 cm x 28 cm

TAGLIO MAX APPOGGIO = 31230 N

BNT 24 CM
HNT 32 CM
BHT 20 CM
HHT 28 CM

DIAM. 8,0 X 375 (3 COPPIE) 48820 N > 31230 N

2- UNIONE LEGNO LEGNO
TRAVE 24 cm X 32 cm con TRAVE SECONDARIA 16 cm x 20 cm

TAGLIO MAX APPOGGIO = 8040 N

BNT 16 CM
HNT 20 CM
BHT 24 CM
HHT 32 CM

DIAM. 8,0 X 245 (1 COPPIE) 11380 N > 8040 N
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3- PIASTRA ACCIAIO CON CORDOLO IN CA PERIMETRALE TRAVE DIAGONALE 24 x 32

VERIFICA A TAGLIO BULLONI 8 DIAM. 14 mm CLASSE 8.8

TAGLIO MAX APPOGGIO = 31230 N
MOMENTO INDOTTO DAL CENTRO PIASTRA = 31230 N x 150 mm = 4698000 Nxmm

IMOM ENTO FLETTENTE AB9B000|Nxmm
[TAGLIO 31320(N
ld bullone do 14|mm
resistenza bullone fyb 649|N/mmg
resi za bull ftb BOO|N/mmg
235|N/mmg
itk 360|N/mmg
leamma 2 1,25
B e piastra t 10{mm
larghezza piastra 220/mm
lunghezza piastra 220/mm
le1-02 16,8/mm
Distanza file 150{mm
numero bulloni per fila 4
numero file 2
passo bulloni p1 175|mm
carico normale bullone 7830|N
tensione normale bullone ft 67,85389315|N
carico taglio bullone 3915|N
tensione taglio bullone fv 33,92694657|N/mmg
carico normale piastra Npy 15660(N
|sforzo normale piastra fy 9,548780488|N/mmg
area bullone 153,86|mmg
lares 115,395|mmg
alfa 0.4
K 1,66)
tagliojverifica istabilita piastra Eb,Rd 17,5(44,64804895919|ok
jverifica taglio gambo bulloni Fv,Rd 36926,4|ok
verifica taglio filetto bulloni Fv,Rd 59082,24[ck
lverifica a rifollamento Fb,Rd 26772,48|ck
trazione]Resistenza a trazione Ft,Rd 66467,52|ok
Punzonamenio 151925,76|ck
llecitazione composta filetto 0,165133017|ok
llecitazione composta filetto 0,193531689|ck
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