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PIANTA PIANO PRIMO

GIUNTO SISMICO:
Altezza edifici in aderenza 8 m

2 x H x Ag x S / 100 x 0,5 x g = 6.86 cm < H/100 = 8 cm
Formula del giunto sismico:

Sezione Tipo 90 x 90
fondazione stato modificato

LINEA TERRA

(6+2+2+6) Ø 14

2st. Ø 10/20"magrone

INTERNOESTERNO

Sezione Tipo 90 x 90
collegamento al cordolo perimetrale

LINEA TERRA

(6+2+2+6) Ø 14

magrone

6 Ø 14

6 Ø 14

4 Ø 14
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DATA :

TIMBRO E FIRMA

SCALA :

TAVOLA :

-

Agosto 2018

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE STRUTTURALE IN RIFERIMENTO AI
PUNTI 3-5 DELLA NOTA IN DATA 12/03/2018  INVIATA DALL'U.S.R.-
RICOSTRUZIONE MARCHE SISMA 2016

OGGETTO :  RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 – OCSR 27/2017 –MISURE IN
MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI
DESTINAZIONE ABITATIVA - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX SCUOLA
PATERNO” PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

 PROVINCIA DI MACERATA

Comune di Tolentino

PROGETTISTI  INCARICATI :

COMMITTENTE : COMUNE DI TOLENTINO

Via A. Grandi n. 16  - Tel. 3476545020

62029 TOLENTINO (MC)

c.f. GLL HRY 78A09 L191G

e - mail:  henrygullini@gmail.com

Ing. HENRY GULLINI

SOSTITUTIVA

(vedi tavola n°5)

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20

Soletta 20 cm

2+2 Ø12/20
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Soletta 40 cm

2+2 Ø12/20

FOSSA ASCENSORE

90

90

90

90

BARRE Ø 10 (n°4/MQ) CON RESINA

RINFORZO MURATURA ESISTENTE PER TUTTO LO SVILUPPO VERTICALE
COLLEGAMENTO DEI PARAMENTI MEDIANTE  CUCITURE

RETE Ø 6 10X10
BETONCINO O EQUIVALENTE MALTA CERTIFICATA M10 - SP. 4 cm
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